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SILNICNI METEOROLOGIE

Vyzvou, které kazdoroéné Celime, je udrzovat
sjizdnost silnic i v extrémnich zimnich podminkach.
Systém silniéni meteorologie monitoruje stav
povrchu vozovek, informuje spravce silnic

o problematickych mistech a doporucuje vhodna
opatteni. Investice do néj zvySuje bezpecnost

a zaroven Setii ¢as a penize.

CROSSMET

Ridicf jednotka silniénf meteostanice
predstavuje otevienou platformu pro
pripojeni riznych meteorologickych senzor(.
Jde o univerzalni datalogger, ktery umoznuje

zpracovani a prenos dat.

% Bezeet‘.lnéjél’vsillnice , e\ Podpora sErévngch @ % gxl
v kazdém ro¢nim obdobi [ rozhodnuti
Led, husté snézeni ¢i privalové srézky vyzaduji rychlou Méjte prehled o vSech silnicich, o aktualni sjizdnosti DVIéd,éni Nizka spotfeba Kompatibilni’se
. pomoci APl senzory tfetich

i 0 tom, co pocasi v nasledujicich hodinach prinese. stran
Vyuzijte data z vozidel zimni idrzby, jejich aktualni
¢innosti a i kapacity pro dalsi vykony. Méjte vSechny

a ucinnou akci. Nase systemy kromeé presnych
predpovedi a doporuceni poskytuji podrobny prehled
o meteorologické situaci na silnicich. Budte pred

pocasim o krok napred.

Setfete naklady na
zimni Udrzbu

Kontrola vykon® zimni Udrzby a vyhodnocent jejich
adekvatnosti zdsadnim zpUsobem prispiva ke snizeni
nadmeérne spotreby materiall a neticelné az zbytecné
provedenych zasahU. Diky pfesnym informacim
mUzete vykony Udrzby planovat s vetsi presnosti

a efektivnéji. S modulem finan¢ni analyzy mate navic
naklady pod kontrolou.

informace pro snadné a rychlé rozhodovan.

C Konec nepfijemnych
prekvapeniza volantem

Kromé padpory zimni Udrzby nezapominame ani
na pifmé udastniky silniéniho provozu. Riditm
predavame ddlezité informace prostrednictvim
promenneého dopravniho znaceni, pfipadne
specializovanych webovych portald.

HLAVNI RYSY

Komunikace pres GPRS/LTE, TCP/IP, specialni tisfové linky

(S0OS), Wi-Fi, rédio nebo opticky kabel

Prizplisobeni vystupl zafizeni pro konkrétni aplikace (napf.

proménné dopravni znacky)

Moznost napajeni z vefejného osvetleni, solarnich paneld,

vetrné turbiny nebo palivovym ¢lankem

PIné vzdalena konfigurace a monitorovani pomoci APl nebo

webového rozhrani

CROSS pro silniéni meteorologii paskytuje robustni
systém, jehoz zékladem je sit meteostanic
pripojenych do informacniho systému METIS, ktery
prinasi aktualni data o povétrnostnich podminkach
na silnicich. Jeho dalsi nadstavby zprostredkujf
specializované pfedpovedi nebo monitaruji vykony
zimni udrzby.

WMi

Index zimni Udrzby

SSWM

Predpoveédni modul

METIS

Informacni systém

CrossMet

Silnicni meteostanice
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METIS

METIS je unikatni online informac¢ni systém
uréeny pro sledovani meteorologickych dat

a dalsich informaci se zamérenim na aktualni

a budouci situaci na silnicich. Poskytuje uceleny
prehled o pocasi v realném case.

Po desetileti provozu verze 4 spatfila v roce 2021
svetlo svéta 5. generace METIS s mnoha vylepSenimi.
Systém se pysni mnoha uzitec¢nymi funkcemi,
Klicovou zlstava stavova mapa zobrazujici mnozstvi
meteorologickych Gdajd, které pomahaji prostorovéemu
vnimani trendl souvisejicich s pocasim. Uzivatelé tézi
z prehledné usporadaného info panelu, interaktivnich
grafl namérenych dat a rdznych predpovednich
produktd. Dalsi vyjimecné funkce prinasi modul
Vykaony, ktery poskytuje nastroje pro sledovani
vozidel a zpétnou vazbu o efektivité zimni udrzby.
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Informaéni panel Stavova mapa Silniéni
meteostanice
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Kamery Radar METIS mobile

CIrOSS (ood Journey Innovations

Predpovédi

Meteoro-
logické
stanice

Radary

Model
NWP

Termalni
mapovani

Sledovani
vozidel

DISPECERSKY PREDPOVEDNi MODUL

SSWM

SSWM je systém pro predpoved stavu a teploty
povrchu vozavek. Vyuziva sofistikovaného
predpovedniho jadra a unikatni GIS prostorovy pfistup
k predpovidani pro kazdy Usek silnice umoznujici
selektivni udrzbu. Navic pro kazdou oblast udrzby
poskytuje doporuceny scénar udrzby véetné gramaze
chemického posypu.

A\ ®

Podporuje IvySuje Minimalizuje Prinasi
spravna bezpetnost na naklady 12hodinovou
rozhodnuti silnicich predpovéd

HLAVNI RYSY

- Integrace vSech relevantnich informacnich zdrojd -+ Doporuceny scénar osetrenf
- Aktualizace predpoveédi kazdou hodinu - Interpretace dat termalniho mapovani
- Predpovidané stavy vozovky - suchy, mokry, snih, - Prima integrace do systému METIS

snéhove jazyky, namraza, naledf . TN .
- Pfesné predpovedi overeng v praxi

- Rozlieni pro kazdy 1 km silni¢ni siteé




WMi

NAROCNOST ZIMNi UDRZBY

Z&kladni méreni silnicnich a dalsich
klimatologickych stanic

Monitoruje dést, padajici snih, snéhové jazyky,
teplotu, vihkost, namrazu a néledi

Standardizovano na bunky 100 x 100 m

Zohlednuje geografické podminky (nadmotské
vyska atd.)

MODUL VYKONY

Sledovani vozidel pres GPS — online sledovani
polohy a technologie zimni Udrzby

Vizualizace dat a automaticky reporting

Vyhodnoceni pfimérenosti zimni Udrzby
a ucinnosti vynalozenych nékladd

Sestaveni fakturacnich podklad(
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WMi pomaha zefektivnit naklady na zimni Udrzbu.
Padle nastavenych kritérii vyhodnoti ocekavany
vykon Udrzby a porovna jej s realitou.

ZIMNi PODMINKY VS. VYKONY

Statisticka analyza pro dlouhodobé srovnani

Nezavislost na umisteéni, klimatu a rozsahu silniénf
sité jednotlivych zhotovitell Udrzby

Urcuje standardni vykony pro specifické zimni
podminky

Stanovuje povolenou odchylku od
standardizovanych pozadavkd na Udrzbu

Y I

Sledovani vozidel Hlageni vgkond
pomoci GPS

4

Kontrola vjkond Kontrola nakladu
a adekvatnosti

P — L S L > NADMERNE VYKONY
Standardni Gdrzba H Pfedrazovani

stanovena historicky

12 - velkgm poctem

zhotovitell OPTIMALNI VYKONY

Vgkony zimni Gdrzby

NEDOSTATECNE VYKONY
6 - ‘ Dopad na bezpecnost
s silni¢niho provozu
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Index ndrocnosti zimni Gdrzby

PRIPADQOVA
STUDIE

V Ceské republice probiha systematické budovani
sité silni¢nich meteostanic od poloviny 90. let.

V soutasné dobé je na silnicni siti v Ceské republice
pifes 650 stanic a vSechny jsou integrovany do systému
METIS, coz usnadnuje manitorovani vice nez 55 000 km
silnic po celé zemi. Cela sit meteostanic se neustéle
rozsiruje.

METIS software a souvisejici moduly (SSWM, WMi) jsou
pro tento Ucel pouzivany jak narodnim spravcem silnic
a délnic (Reditelstvi silnic a dalnic), tak celou

fadou dalSich subjektl — mésty, regionalnimi Urady

a soukromymi spole¢nostmi (napf. technické sluzby).

REFERENCE

Ceska republika

Celonarodni silni¢ni meteorologicky systém

Bulharsko Svédsko

Pilotni sit meteostanic

Valtefice, Ceska republika

Silni¢ni meteo kamera 2DRoad

IR

Pilotni silnicni informacéni systém
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2DRoad

Prostrednictvim exkluzivni smlouvy

o partnerstvi a zastoupeni se spolec¢nosti
MetSense ziskal CROSS vyhradni pravo

k instalaci a provozovani inovativni,
technologicky vyspélé kamery pro posuzovani
vlivu pocasi na silnice nazvane 2DRoad.

Vyznamny prilom v uréovani stavu silniénich
povrch( ve dvou rozmeérech propujcuje zcela
novy pohled na analyzu povétrnostnich
podminek. Kamera je schopna snimat cely
povrch vozovky — oblast az 6 x 6 m. Na rozdil
od jinych neinvazivnich senzor(, které se
zameérujl pouze na jeden bod nebo malou oblast
vozovky, kamera 2DRoad zpracovava 4 096
bod¥ soucasne. Pro kazdy z techto bod(
dokaze urcit, zda je misto suché, mokré nebo
pokryté snehem ci ledem. Teplota povrchu
vozovky se méri v bode priblizné uprostred
snimané plochy.

Silni¢ni meteo
kamera

(@

Snimani
povrchu
vozovky ve 2D

®

8 stavd povrchu
vozovky

Suchy

l Vihky

Mokry

Hluboka voda
Brecka

Snih

Led

Cerny led

o Teplota povrchu ; _ Kluzkost
by
& -2.7 °C s<-0.35

s s PN P omi e

Moznost nastavit vlastni rozmery pro snimanou
oblast

Bez nutnosti fyzického zasahu do povrchu vozovky

Jasny vizualnf vystup

LD MetSense www.metsense.com

MetRoad
Mobile

MetRoad Mobile je mabilnf laserovy senzor pro
sledovani stavu vozovky, detekuje stav jako je
sucho, vihko, makro, led, snih, bfecka a take
dokaze vypaditat kluzkost mezi koly voz(

a silnici. Dostupné prislusenstvi je

datalogger s 4G konektivitou a drzak.
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CROSS Zlin, a.s.
Tel.: +420 577 110211
E-mail: info@cross.cz
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